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LC2 140.80.50 U7705148050 
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    Линейный шкаф LC2 является напольным шкафом для размещения электрического, электронного, механического или пнев-

матического оборудования и приборов в промышленной среде внутри помещений. Благодаря высокой степени защиты IP 55, 

шкаф защищен от воздействия пыли и струй воды. 

 

   Комплект поставки и техническая информация. 

1 - линейный шкаф LC2 с дверью (дверями), замок под ключ с двойной бородкой; 

1 - задняя стенка; 

1 - многосекционная панель основания; (3 секции) 

1 - монтажная панель (закреплена в шкафу); * имеются варианты без монтажной панели. 

1 - потолочная панель;  

1 - пакет с комплектующими (содержание см. стр. 4);   

4 - рым-болта для транспортировки. 

1 – руководство по эксплуатации. 

    Следует проверить комплектность поставки.           

 

       

 

                                                                        

   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

стр. 9 стр. 9 стр. 10 стр. 3-6; 21-22;  

стр. 12 стр. 19 стр.19  стр. 20 

стр. 11-12 

стр. 13 стр. 13-14 стр. 15 стр. 15-17 

стр.18 

стр. 7-8  
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 Ш 400 600 800 1000 1200 

 

 

 

 

 

Модель LC2, 

         (артикул) 

 

 

 

 

 

 

 U7705126050 U7705128050 U7702161050 U7702181240 

 U7705146050 U7705148050 U7702181040 U7702181250 

 U7705166050 U7705168040 U7702201040 U7702181260 

 U7705186040 U7705168050 U7702201040 U7702201250 

 U7705186050 U7705188040  U7702201260 

 U7705186060 U7705188050  U7702201280 

 U7705206040 U7705188060  U7702221260 

 U7705206050 U7705208040   

 U7705206060 U7705208050   

 U7705208040 U7705208060   

 U7705226060 U7705208080   

 U7705226080 U7705228060   

  U7705228080   

IP                                                                      55 

IK  10 

 

 
                                                                10000

1)  
Н 

 
     5000

2) 
Н 

                                                                   900 Н 

 

 1 1 1 1 1 

 

 

 2 2 2 2 2 

 

 
  паспорт 

 1 1 1 1 1 

 

                  
1) 

– Максимальная нагрузка включая вес шкафа. 

                  
2)

 – Монтажная панель в крайнем заднем положении: 6000 Н.  

 

 

   

 

Указания к документации. 

 

 

   Руководство по монтажу. 

Предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию для того, чтобы правильно укомплектовать линейные 

шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф 

на требуемом месте установки, и корректно его подключить. 
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   Руководство по эксплуатации. 

 Предназначено для обслуживающего персонала и квалифицированных специалистов для обслуживания электротехнических и 

механических систем. 

   Сопутствующие документы. 

Для описанных здесь линейных шкафов имеется руководство по монтажу и эксплуатации в виде бумажного документа, кото-

рый прилагается к шкафу. За ущерб, возникший вследствие несоблюдения данного руководства, компания ЗАО «Континент 

ЭТС  » ответственности не несет. Также имеют действие инструкции используемых комплектующих. 

   Хранение документации. 

Данное руководство и все прилагаемые документы являются частью продукта. Они должны быть переданы пользователю обо-

рудования. Он отвечает за хранение документов, обеспечивая их доступность в случае необходимости. 

   Используемые символы. 

Соблюдайте следующие указания по мерам безопасности и все другие указания в данном руководстве: 

   Символ для предписания к выполнению действия: 

- Указатель уведомляет о том, что Вам необходимо осуществить действие. 

   Указания по мерам безопасности и прочие указания: 

 

- Опасность! Непосредственная опасность для здоровья и жизни. 

  

- Внимание! Возможная опасность для продукции и окружающей среды. 

 

 - Указание: Полезная информация и особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

Меры безопасности. 
 

 

 

 

   При разработке линейного шкафа LC2, уже на стадии конструирования были оценены и минимизированы факторы, влияю-

щие на безопасность. Так как некоторые остаточные риски исключить не возможно, следует принять во внимание следующие 

указания. 

 

 - Опасность! Непосредственная опасность для здоровья и жизни. 

 

- Для предотвращения опрокидывания шкафа в силу неравномерного размещения внутреннего оборудования, шкаф необходи-

мо обязательно закрепить на полу. Дополнительное крепление к стене может быть выполнено с помощью настенного держа-

теля. 

 - Следует соблюдать величины моментов затяжки при креплении монтажной панели и других внутренних комплектующих. 

 - Плоские детали оснащены болтами или отверстиями для винтов заземления, для того, чтобы обеспечить 

корректное выравнивание потенциалов. 
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 Монтаж и установка. 

 

   

   Требования к месту установки. 

Соблюдайте следующие общие указания при монтаже и эксплуатации линейного шкафа: 

   При монтаже следует обратить внимание, что: 

- место установки не подвержено сильному воздействию грязи и влаги; 

- температура окружающей среды в месте установки не должна быть выше +80 °C; 

- температура окружающей среды в месте установки не должна быть ниже –20 °C; 

- шкаф после установки должен находиться в вертикальном положении. Возможные неровности пола в месте установки можно    

   компенсировать с помощью регулировочных ножек. 

- IP 55 согласно ГОСТ 14254-96 в сочетании с боковыми стенками на винтах. 

   Указания по монтажу. 

  

- Опасность! Непосредственная опасность для здоровья и жизни. 

 

- Соблюдайте указанные на странице 4 данные по нагрузкам. 

- Соблюдайте все указанные моменты затяжки. Превышение или не достижение указанных в этом руководстве моментов за- 

   тяжки может привести к повреждению установок или к тяжелым или смертельным ранениям. 

- Избегайте ненужных проемов в линейном шкафу. Каждый неаккуратно сделанный и неуплотненный проем может   

   вести к потере степени защиты. 

- Укомплектованную монтажную панель зафиксировать при транспортировке. 

 

- Указания по эксплуатации. 

 

- Четырехточечный, трехточечный (в зависимости от габаритов шкафа) штанговый запор имеет легкий ход и приводится в   

   действие только замком или дополнительно устанавливаемой комфортной ручкой. Дополнительное давление на дверь не 

   требуется и может привести к ушибам рук или пальцев. 

- Избегайте открытия дверей в течение долгого времени, так как находящиеся в воздухе пыль, влажность или агрессивные ве- 

   щества могут попасть в шкаф. 

- После работ в шкафу проверьте, что дверь правильно закрыта. 
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1 
– дополнительно при ширине 1000 - 1200.  
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 Арт. № 

 
   

 

М6 
 

 

М8 
 

 

 
 

 

 
 

U0781802373 

 
 

U0851502323 

 

 Арт. № 

Ш/Г  
600  

800  

1000  

1200  

В  
1200  

1400  

1600  

1800  

2000  

2200  

Ш 
 

400 U0258404620 

500 U0258504620 

600 U0258604620 

800 U0258804620 

Ш/Г  
400  

500  

600  

800  

 Арт. № 

Ш/Г 
 

500  

600  

800  

 Арт. № 

Ш/Г 
 

400  

500  

600  

800  

 

 

 

 

                           

 Арт. №  
Внутренний уровень Внешний уровень Профиль рамы 

Ш/Г    

400 U0254400702 U0255300702 -  

 

500 U0254500702 U0255400702 - 

600 U0254600702 U0255500702 - 

800 U0254800702 U0255700702 - 

1000 U0254100702 U0255900702 - 

1200 U0254120702 U0255110702 - 

     

400 U0252400301 U0254300301 -  

 

500 U0252500301 U0254400301 - 

600 U0252600301 U0254500301 - 

800 U0252800301 U0254700301 - 

1000 U0252100301 U0254900301 - 

1200 U0252120301 U0254110301 - 

     

500  - - 

 

600  - - 

800  - - 

1000  - - 

1200  - - 

     

400 U0711402373 U0711402373 U0711402373  

 

 

500 U0711502373 U0711502373 U0711502373 

600 U0711602373 U0711602373 U0711602373 

800 U0711802373 U0711802373 U0711802373 

1000 U0711102373 U0711102373 U0711102373 

1200 U0711122373 U0711122373 U0711122373 

1400 U0711142373 U0711142373 U0711142373 

1600 U0711162373 U0711162373 U0711162373 

1800 U0711182373 U0711182373 U0711182373 

2000 U0711202373 U0711202373 U0711202373 

2200 U0711222373 U0711222373 U0711222373 

Ш/Г/В     

400 - - U0256400301  

 

500 - - U0256500301 

600 - - U0256600301 

800 - - U0256800301 

1000 - - U0256100301 

1200 - - U0256120301 

1800 - - U0251180402 

2000 - - U0251200402 

     

400 U0751402323 U0751402323 U0751402323  

 

 

500 U0751502323 U0751502323 U0751502323 

600 U0751602323 U0751602323 U0751602323 

800 U0751802323 U0751802323 U0751802323 

1000 U0751102323 U0751102323 U0751102323 

1200 U0751122323 U0751122323 U0751122323 

1400 U0751142323 U0751142323 U0751142323 

1600 U0751162323 U0751162323 U0751162323 

1800 U0751182323 U0751182323 U0751182323 

2000 U0751202323 U0751202323 U0751202323 

2200 U0751222323 U0751222323 U0751222323 
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Соединение шкафов в линейку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
б

о
зн

ач
е-

н
и

е
 

 

Наименование 

 

Кол-во 

 

Арт. 

№ 

 
Пластина (соединительная) 8 шт.  

U0902202003 - Самоклеющаяся пористая резина  10000 мм 

- Крепеж  1 комплект 
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Соединение шкафов для транспортировки. 
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Внимание! При установке комплекта для транспортировки на шкафы LC2 с расположением монтажной панели в крайнем зад-

нем положении, на каркасе закрепляется 3 уголка позиция  , а в нижних задних углах между монтажными панелями, уста-

навливаются пластины позиции  и . См. схему . (стр. 16). 

 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е
  

Наименование. 

 

Кол-во 

 

 

Арт. 

№ 

 
Пластина (соединительная, однокомпонентная) 2 шт.  

 

U0901152002 
 

Пластина (соединительная) 2 шт. 

 
Уголок соединительный 4 шт. 

 
Проушина 2 шт. 

- Самоклеющаяся пористая резина  10000 мм 

- Крепеж 1 комплект 
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M8x30 1 - - - - - 

 

M8x20 - 1/2 - - 1 - 

 
ST5.5x16 - - - 3/6 - - 

 
M8 1 1/2 1 - - 1 

 
M8 1 - - - - - 

 

М8 - 1/2 - - 1 - 

 

A8,4 1 2/4 1 - 1 1 

 

A8,2 1 2/4 1 - 1 1 

 

 1 1/2 1 3/6 1 1 

 

 

 

 Ø, 

мм
2
 

L, мм Арт. № Кабельные 

наконечники 

 

 

4 300 U8015300406 М6-М6 

4 300 U8015300408 М6-М8 

10 300 U8015301008 М8-М8 

1 2 3 4 5 6 
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                   Технические характеристики.                                                                            

 

  

 

 
    

 

  Tu = 25 ºC 

  Ti  = 45 ºC  

  Pv = 0 Вт 

Шкаф Монтажная панель 

Листовая 

сталь 

Вт (ΔT = 20 K) В, 

мм 

Ш,  

мм 

Г, 

мм 

В, 

мм 

Ш, 

мм 

Толщина, 

мм 

U7705126050 308 249 276 223 249 1200 600 500 1096 499 3 

U7705128050 370 302 328 275 302 1200 800 500 1096 699 3 

U7705146050 351 283 314 253 283 1400 600 500 1296 499 3 

U7705148050 422 342 373 311 342 1400 800 500 1296 699 3 

U7705166050 395 317 352 282 317 1600 600 500 1496 499 3 

U7705168040 425 340 378 302 340 1600 800 400 1496 699 3 

U7705168050 473 382 417 347 382 1600 800 500 1496 699 3 

U7702161050 505 404 450 359 404 1600 1000 500 1496 899 3 

U7705186040 393 314 346 282 314 1800 600 400 1696 499 3 

U7705186050 438 351 391 312 351 1800 600 500 1696 499 3 

U7705186060 483 388 436 341 388 1800 600 600 1696 499 3 

U7705188040 477 382 414 350 382 1800 800 400 1696 699 3 

U7705188050 525 422 462 382 422 1800 800 500 1696 699 3 

U7705188060 573 462 510 414 462 1800 800 600 1696 699 3 

U7702181040 561 450 481 418 450 1800 1000 400 1696 899 3 

U7702181240 644 517 549 486 517 1800 1200 400 1696 1099 3 

U7702181250 698 564 603 524 564 1800 1200 500 1696 1099 3 

U7702181260 752 610 657 562 610 1800 1200 600 1696 1099 3 

U7705206040 433 345 380 310 345 2000 600 400 1896 499 3 

U7705206050 482 385 429 341 385 2000 600 500 1896 499 3 

U7705206060 531 425 478 372 425 2000 600 600 1896 499 3 

U7705206080 628 505 576 435 505 2000 600 800 1896 499 3 

U7705208040 524 419 454 384 419 2000 800 400 1896 699 3 

U7705208050 576 462 506 418 462 2000 800 500 1896 699 3 

U7705208060 628 505 558 452 505 2000 800 600 1896 699 3 

U7705208080 732 591 662 521 591 2000 800 800 1896 699 3 

U7702201040 616 493 528 458 493 2000 1000 400 1896 899 3 

U7702201050 671 539 583 495 539 2000 1000 500 1896 899 3 

U7702201060 726 585 638 532 585 2000 1000 600 1896 899 3 

U7702201250 766 616 660 572 616 2000 1200 500 1896 1099 3 

U7702201260 824 665 718 612 665 2000 1200 600 1896 1099 3 

U7702201280 940 764 834 693 764 2000 1200 800 1896 1099 3 

U7705226060 578 462 520 404 462 2200 600 600 2096 499 3 

U7705226080 684 548 609 479 548 2200 600 800 2096 499 3 

U7705228060 684 548 606 490 548 2200 800 600 2096 699 3 

U7705228080 805 644 717 572 644 2200 800 800 2096 699 3 

U7702221260 895 721 779 663 721 2200 1200 600 2096 1099 3 
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                Указания по обслуживанию. 

 

 
      Для линейных шкафов LC2 рекомендуется план обслуживания. 

      Интервал обслуживания 

Обслуживание должно проводиться регулярно в зависимости от условий применения и окружающей среды, минимум один 

раз в год и соответствующим образом документироваться. 

       Вид и объем проводимых работ: 

- Проверяется подвижность шарниров дверей и производится их смазка подходящим смазочным материалом, не содержа-     

   щим воды. 

- Проверяется подвижность элементов замка. Все подвижные элементы замка смазываются подходящим смазочным мате 

   риалом, не содержащим воды. 

- Уплотнения в случае повреждений в местах контакта необходимо полностью заменить. При повреждении уплотнения 

   вне мест контакта, как правило, еще достигается необходимое уплотняющее воздействие. 

- Для того, чтобы избежать повреждений вследствие температурного "примерзания", можно использовать обычные средства,   

   например, тальк, вазелин или смазка. Все компоненты и поверхности обследуются на предмет внешних повреждений. 

- Шкафы из листовой стали дополнительно обследуются на предмет коррозии. 

     Возникающие повреждения устраняются 

следующим образом: 

–– Небольшие повреждения, затрагивающие лишь часть поверхности (например, царапины): 

     Поверхность на поврежденном участке следует легко отполировать и удалить все следы коррозии и загрязнения. В зави-  

     симости от повреждений нанести краску соответствующего цвета с помощью красящего карандаша, кисти или баллончи-   

     ка с краской. 

–– Значительные повреждения: 

     Равномерно зачистить поверхность и протереть бензином; затем перекрасить повезрхность соответствующей краской. 

 

 

                        Гарантии. 

 

                         

 

                             Действуют условия продажи и доставки, утвержденные ЗАО «Узола». 

 

 

 

 

 

 

 

                          Адрес службы сервиса. 
 

 

Россия, 603107, г. Н.Новгород, ул. Ларина, д.7А, ЗАО «Континент ЭТС». 

Эксклюзивный поставщик: ЗАО «Узола». 

Тел./факс: (831) 275-97-77 

E-mail: market@konti.nnov.ru. 

Отдел регионального сбыта : тел./факс (831)275-91-50, 275-91-51. 

Е-mail: region1@konti.nnov.ru 

Интернет:  www.uzola.ru 

mailto:market@konti.nnov.ru
mailto:region1@konti.nnov.ru
http://www.uzola.ru/

